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FA I R E  C I R C U L E R  L E S  I D É E S

produits et diamètres disponibles

référence d d i Z Gr

M12 12 16 27 3 4

M16 16 21 31 3 6

M20 20 26 35 3 9

M25 25 31 41 3 15

M32 32 39 47 3 22

M40 40 46,5 55 3 34

M50 50 59 65 3 75

M63 63 73 79 3 109

M75 75 90 94 4 246

M90 90 106 107 4 376

M110 110 129 131 9 641

M125 125 145 145 6 860

M140 140 162 162 8 1144

M160 160 185 182 8 1714

M200 200 231 222 8 3175

M225 225 252 248 10 3300

M250 250 280 274 11 4520

M315 315 350 344 16 8400

M400 400 430 572 140 11220

RaccoRds pvc pREssIoN

MANCHON

SOCKET - MANGUITO

femelle à coller

informations techniques

 MaTÉRIEL     
›  PVC-U (POlyCHlOrUre de ViNyle NON PlAstifié) 

tOUs NOs rACCOrds sONt fAbriqUés PAr 
iNjeCtiON selON NOs exigeNCes.

 UTILIsaTIoN     
›  AddUCtiON d’eAU POtAble (CertifiCAtiON ACs), 

iNdUstrie (VOir tAbleAU de résistANCe CHiMiqUe), 
trAiteMeNt d’eAU, irrigAtiON, PisCiNe

 pREssIoN dE sERvIcE    
›  Ces dONNées sONt POUr UNe teMPérAtUre de 

l’eAU à 20°C
› rACCOrds à COller :
  dU Ø 12 MM AU 160 MM = PN16*
  dU Ø 200 MM AU 400 MM = PN10*
› rACCOrds Mixte et à Visser = PN10*
  * = sAUf qUANd iNdiqUé dANs CAtAlOgUe

 TEMpÉRaTURE dE sERvIcE dE L’EaU  
›  teMPérAtUre de serViCe : 0°C à 60°C 

  MerCi de VOUs referer à lA COUrbe PressiON /     
  teMPérAtUre de serViCe

 dIMENsIoNs  
›   CONfOrMes à lA NOrMe diN 8063, à lA NOrMe 

eN1452-3 (rACCOrds à COller) et à l’isO7/1 
(rACCOrds filetés).

 RaccoRdEMENT    
›  rACCOrdeMeNt PAr COllAge UNiqUeMeNt AVeC 

des tUbes CONfOrMes à lA NOrMe diN 8062. 
Utiliser UNiqUeMeNt UNe COlle sPéCifiqUe PVC 
PressiON.

›  POUr les rACCOrds filetés, NOUs reCOMMANdONs            
l’UtilisAtiON dU rUbAN siliCONe OU rUbAN Ptfe  
POUr gArANtir l’étANCHéité.


